Vektorové frekvenčné meniče TECO radu 7300 CV s integrovaným PLC.

Firma  PRELL, s.r.o. Nová Dubnica rozširuje rady osvedčených frekvenčných meničov  TECO (TAIAN) N2, E2, V2 o nové frekvenčné meniče firmy TECO ELECTRIC &  MACHINERY CO. LTD., rad 7300 CV s integrovaným programovateľným logickým automatom (PLC). 

Uvedené meniče sú dodávané pre nasledujúci rozsah výkonov:

· Jednofázové napájanie (1 x 230V): 0,4 až 2,2 kW

· Trojfázové  napájanie  (3 x 400V) : 0,4 až 55 kW                                     

Podstatnou inováciou meničov tejto rady je integrovaný PLC ( programovateľný automat ). Tým je možné použiť menič pre riadenie jednoduchých technologických procesov bez nutnosti aplikácie riadiaceho systému. Pomocou PLC je možné nastaviť sled pracovných operácií technologického procesu a pomocou snímačov polohy, teploty alebo tlaku realizovať väzbu na technologický proces. Pre odladenie programu PLC je k dispozícii jednoduchý ladiaci program so symbolickým zápisom logických inštrukcií.

Použitie najnovších konštrukčných prvkov prinieslo zmenšenie rozmerov a rozšírilo užívateľské možnosti. Riadenie frekvencie sa vykonáva z ovládacieho panelu, pomocou externých logických a analógových signálov alebo z PLC. Ovládací panel meniča sa dodáva v dvoch modifikáciách a to LCD alebo LED a je možné ho pomocou spojovacieho kábla oddialiť na vzdialenosť až 5 m.

Príklady možných aplikácií:
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· riadenie automatických dverí

· manipulátory a transportné zariadenia

· baliace a plniace stroje

· miešacie stroje

· programovo riadené vibračné stroje

· riadenie garážových a výťahových dverí

· vodné zásobníky pre udržovanie konštantného tlaku v potrubí

· časové riadenie tepelných procesov spojených s pohybom

materiálu

Základné technické parametre meničov frekvencie rady 7300 CV:  

· rozsah výstupnej frekvencie 0,1 až 650Hz
· vektorové riadenie v otvorenej slučke alebo riadenie U/f
· integrovaný PLC
· sieťový odrušovací filter triedy A je súčasť meniča (do 11kW)
· brzdný tranzistor je súčasťou meniča (do 11kW)
· 6 multifunkčných programovateľných logických vstupov


obr.1
· ovládanie logických vstupov tranzistormi NPN a PNP
· programovateľný PID regulátor 
· 2 programovateľné analógové vstupy      

· elektronická programovateľná tepelná ochrana meniča  a motoru

· 2 programovateľné logické výstupy (bezpotencionálové kontakty relé)

Programovateľný automat PLC

Užívateľ má možnosť si vytvoriť na počítači pomocou grafického software v prostredí operačného systému Windows užívateľský program pre riešenú aplikáciu. Vytvorený program je možné odladiť a simulovať v režimu off-line, t.j. bez pripojeného meniča, a následne preniesť po sériovej linke RS232 do pamäte meniča a funkčne odskúšať. Program pozostáva z grafických symbolov pripomínajúcich elektrické schéma. Užívateľ môže upravovať a nastavovať parametre jednotlivých súborov. Súbor obsahuje základné logické funkcie a to: čítače, časovače, analógové komparátory,  komparátory IRC 

( inkrementálny rotačný snímač) a bloky pre riadenie frekvencie meniča.
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K dispozícii sú:

· 4 čítače v 4 módoch

· 8 časovačov v 7 módoch

· 4 analógové komparátory v 3 módoch

· 4 komparátory IRC v 2 módoch

· 8 blokov pre riadenie frekvencie

· 8 vnútorných pamäťových prvkov

· 8 pevne definovaných registrov

· 6 programovateľných vstupov a 2 programovateľné výstupy pre styk s riadeným systémom







       Príklad zapojenia meniča s trojfázovým napájaním s využitím PLC je na obr. 2. K dispozícii sú logické vstupy S1 až S4. Vstup S5 je možné programovať ako vstup impulzov zo snímača IRC. VstupS6 sa programuje ako logický vstup, alebo ako vstup pre analógové napätie. PLC okrem riadenia frekvencie výstupného napätia pre motor ovláda ešte programovateľné reléové výstupy R1 a R2.
        obr.2

Nové užívateľské funkcie: 





· trojuholníkové kmity, pri možnosti programovania frekvencie a amplitúdy ( pre  aplikácie u triediacich, zhutňovacích, vibračných strojov a textilných strojov).

· nastavenie útlmového módu pri aplikácii PID regulátoru v závislosti na regulačnej odchýlke.

· možnosť pripojenia pamäťovej jednotky a výber z 10 sád nastavených parametrov.

· automatická identifikácia motoru bez odpojenia záťaže.

Sériová komunikácia

· rozhranie RS 232

· voliteľné prídavné jednotky pre komunikačné protokoly PROFIBUS  a DeviceNet

· pamäťová jednotka pripojiteľná cez rozhranie RS 232

Programovanie meničov je uľahčené rozdelením užívateľských funkcií do 15 skupín, ktoré odpovedajú jednotlivým nastaveniam meniča. Príkladom je identifikácia motoru, programovanie vstupov, nastavenie parametrov PID regulátora, definovanie analógových vstupov a ďalšie. Programovanie je možné vykonávať z ovládacieho panelu alebo pomocou počítača, pripojeného cez rozhranie RS 232 s využitím dodávaného ladiaceho programu.

U meničov sú splnené požiadavky elektromagnetickej kompatibility podľa STN EN 61800-3 ( Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou ). Súčasťou meniča do 11kW je sieťový odrušovací filter pre odrušenie triedy A ( STN EN 55011 ). Ďalej meniče spĺňajú požiadavky elektrickej bezpečnosti podľa STN EN 50178 (Elektronické zariadenia určené na použitie v silnoprúdových inštaláciách ).
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Strážovská 397/8
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